[image: image3.emf]Megnevezés Jel ME ZZ-0300-H1-00 ZZ-0500-H1-00 ZZ0750-H1-00 ZZ-1000-H1-00 ZZ-1000-H1-00 ZZ-1500-H1-00 ZZ-2000-H1-00

Űrtartalom liter 300 500 750 1000 1000 1500 2000

Teljes magasság AA mm 1810 1780 1900 2170 1980 2060 2310

Palást magasság BB mm 1510 1400 1510 1750 1510 1510 1770

Alsó fenék magasság CC mm 130 165 180 185 220 250 250

Tartály átmérő DD mm 500 650 750 790 850 1000 1100

Billenési sugár KK mm 1821 1797 1924 2195 2012 2104 2359

Fűtőspirál hossza m 1x11 1x15 1x20 1x24 1x24 1x30 1x33

Fűtőspirál felülete m2 1x1,1 1x1,5 1x2,0 1x2,4 1x2,4 1x3,0 1x3,3



Puffertartály

1 hőcserélős kivitel
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[image: image2.emf]Bekötési séma

Jel Funkció Csonk tipus

1 Légtelenítés G 1”

2a Napkollektor előremenő G 1”A

3a Napkollektor visszatérő G 1”A

2b Gázkazán előremenő G 1”A

3b Gázkazán visszatérő G 1”A

4 Elektromos fűtőpatron helye G 6/4”

5 Kazán előremenő G 6/4”

6 Fűtési előremenő G 6/4”

7 Szabad csonk G 6/4”

8 Szabad csonk G 6/4”

9 Szabad csonk G 6/4”

10 Szabad csonk G 6/4”

11 Kazán visszatérő G 6/4”

12 Fűtés visszatérő G 6/4”


[image: image3.emf]

Fűtési melegvíztároló tartály, 3 mm-es acéllemezből, hegesztett.

Próbanyomás: 5 bar

Maximális üzemi nyomás: 3 bar

A tartályok 300, 500, 750 1000 (kétféle átmérővel) 1500 és 2000 literes kivitelben készülnek.

A hőcserélő anyaga 1” átmérőjű acélcső. Igény szerint inox hőcserélővel is tudjuk szállítani, mindenkori pontos áráról kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Az elkészült tartályok szigetelést nem tartalmaznak, szigetelőponyvát külön tudunk biztosítani.
Gyártja és forgalmazza:
Zuzu 98 Kft




4031 Debrecen, Kishegyesi út 269.




debrecen@zuzu.hu
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_2147483647.xls
Munkalap1

		Bekötési séma

		Jel		Funkció		Csonk tipus

		1		Légtelenítés		G 1”

		2a		Napkollektor előremenő		G 1”A

		3a		Napkollektor visszatérő		G 1”A

		2b		Gázkazán előremenő		G 1”A

		3b		Gázkazán visszatérő		G 1”A

		4		Elektromos fűtőpatron helye		G 6/4”

		5		Kazán előremenő		G 6/4”

		6		Fűtési előremenő		G 6/4”

		7		Szabad csonk		G 6/4”

		8		Szabad csonk		G 6/4”

		9		Szabad csonk		G 6/4”

		10		Szabad csonk		G 6/4”

		11		Kazán visszatérő		G 6/4”

		12		Fűtés visszatérő		G 6/4”

		13		Érzékelő és hőmérő csonkok		G 1/2”



&C&A

&COldal &P




_2147483646.xls
Munkalap1

		Megnevezés		Jel		ME		ZZ-0300-H1-00		ZZ-0500-H1-00		ZZ0750-H1-00		ZZ-1000-H1-00		ZZ-1000-H1-00		ZZ-1500-H1-00		ZZ-2000-H1-00

		Űrtartalom				liter		300		500		750		1000		1000		1500		2000

		Teljes magasság		AA		mm		1810		1780		1900		2170		1980		2060		2310

		Palást magasság		BB		mm		1510		1400		1510		1750		1510		1510		1770

		Alsó fenék magasság		CC		mm		130		165		180		185		220		250		250

		Tartály átmérő		DD		mm		500		650		750		790		850		1000		1100

		Billenési sugár		KK		mm		1821		1797		1924		2195		2012		2104		2359

		Fűtőspirál hossza				m		1x11		1x15		1x20		1x24		1x24		1x30		1x33

		Fűtőspirál felülete				m2		1x1,1		1x1,5		1x2,0		1x2,4		1x2,4		1x3,0		1x3,3

		Üres tömeg				kg		118		125		158		172		186		250		296
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